
Gezeichnet

Geprüft

Änderungen

Artikelnummer Index

MassstabFormat

Blatt

Gewicht ( kg )Allgemeintoleranz
nach DIN
ISO 2768 - 1

-

X

-

fein

mittel

grob

>0.5
...3

>3
...6

>6
...30

>30
...120

>120
...400

>400
..1000

>2000
..4000

>1000
..2000

K
an

te
n 

0.
2 

x 
45

°
ge

br
oc

he
n

Bennenung

>0.5
...3

u0.05 u0.05 u0.1

u0.1 u0.1 u0.2

u0.2

u0.2u0.15

u0.3 u0.5

u0.3 u0.5

u0.3 u0.5

u0.8 u1.2 u2.0

u0.8 u1.2 u2.0 u3.0 u4.0

Masse in mm

Pos. Stk. Bennenung Material Finish Bemerkung

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten/ Observer les remarques de protection selon DIN 34

A1

Artikelnummer

CW / 18.03.2014

CW / 18.03.2014

Solar- Presshai

A

1 / 1

1 1 roh, entgratet Abwicklung
14
42

86
5

610O

Technische Daten

Gewicht 200 kg 

Abmessungen Ø610mm x 1442mm 

Energieversorgung Solarpanel 

Darf nicht unter Vordächer, etc. gestellt werden, 
direkte Sonneneinstrahlung ist für die 
Energieversorgung notwendig. 



Allgemein

Abmessungen  Ø 610 x 1442 mm

Gewicht 180 kg

Presskraft max. 5000 N (500 kg)

Energiespeicher SPH Akku (12V/18Ah)

Stromversorgung Photovoltaik Panel, 34.9 Wp

Schutzart IP65

Steuerung

Kommunikation 4 Band GSM/GPRS (optional)

GSM Antenne intern eingebaut (optional)

Betrieb

Umgebungstemperatur -15 Grad bis +40 Grad Celsius

Luftfeuchtigkeit 5% - 95%

Höhenlage max. 4000 m.ü.M

Lagerung

Umgebungstemperatur -20 bis +40 Grad Celsius

Luftfeuchtigkeit 5% - 95%

FACTSHEET Solar-Presshai

Produktion und Verkauf:
ANTA SWISS AG
Riedgrabenstrasse 16
CH-8153 Rümlang (Switzerland)
Phone +41 44 818 84 84
www.antaswiss.ch
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